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Cirkaprislista hosten 1972

Cirkapriser med moms pa de modeller som finns upptagna i prospektet.

Best.nr. Modelinamn Ca.-pris Best.nr. Modellnamn Ca.-pris
11.402 1.263:— 804.502 Can-Am 91—
1533 B Monaco 768:— 502.907 Allsport 193:—
403.201 157:— 1553 S Carrera 658:—
502.901 186:— 1153 8 Carrera 731:—
508.213 186:— 1563 MH Autavia 713:—
542.701 Monte Carlo 371:— 1163 MH Autavia 786:—
503.512 Yacht Timer 313:— 110.633 Calculator 859:—
503.202 186:— 150.633 Calculator 786:—
542.203 Interclub 269:— 734.64 Skipper 604:—
512.802 331:— 1564 Skipper 731:—
8042 Trackmaster — réd, bla, vit, svart 71— 733.809 Temporada 334:—
8041 Trackmaster — rdd, bl4, vit, svart 71— 423.809 Easy Rider — gra, rod, svart, gul 147.—
804.501 Can-Am 91—




Stoppur
for tidtagning vid sport och idrott

1971/1972




Varféor HEUER
leder i tidmatning
sedan 1860

HEER

HEUER-LEONIDAS S. A. ar Schweiz stdrsta
tillverkare av kvalitets-stoppur, kronografer och
kort-tidsmatare inkluderande elektroniska
matinstrument.

Under dess 108-ariga historia, har firman varit
ledande i konsten att mata tiden. Nagra av dess
tidigaste idéer och patent anvands fortfarande

i stor omfattning, liksom manga av de senare utveck-
lade metoderna.

Héar &r nagra fa av HEUER inférda betydelsefulla
nyheter:

Ar 1867 erholl HEUER ett av de forsta patenten for
fickur med uppdragsaxel och krona.
Dittills hade alla klockor dragits upp med
nyckel.

Ar 1882 startade HEUER serietillverkning av fick-
kronografer och uppfann TELEMETER-
urtavlan indelad fér att mata kulbanan for
artillerigranater.

Ar 1889 beldnades HEUER med silvermedalj vid
Varldsutstallningen i Paris fér att ha
tillverkat den forsta fullstdndiga kollektionen
av fick-kronografer med minutskala och
dubbelvisare.

Ar 1908 uppfanns och patenterades HEUER
PULSOMETER-urtavel-indelning som fort-
farande anvénds for medicinskt bruk.

Ar 1911 utvecklade HEUER den forsta instrument-
bordsklockan med separat tid-for-distansen
matare.

Ar 1916 producerade HEUER det férsta stoppuret
som utvisade 1/100-delar av sekunder med
dubbelvisare.

Ar 1921, 1924 och 1928 gjorde HEUER de officiella
tidmatningarna vid Olympiska Spelen i
Antwerpen, Paris och Amsterdam.

Ar 1933 byggde HEUER sin AUTAVIA, instrument-
bords-stoppur med timregistrering.

Ar 1949 utvecklade och patentsokte HEUER den
unika MAREOGRAPH, kronograf som
utvisar bade ebb och flod, &n i dag tillver-
kad enbart av HEUER.

Ar 1957 patentsdkte HEUER det forsta stoppuret
med utbytbar urtavla. Detta ledde till
utvecklandet av en serie stoppur med minut-
raknaren i centrum. HEUER har varit
det ledande foretaget for utvecklandet av
forbattrad |dsbarhet och precision hos
stoppur alltsedan dess.

Ar 1958 tillverkade och patentstkte HEUER det nu
varldsberomda MONTE-CARLO instru-
mentbradesuret med snabbvaxlande
12-timmarsraknare. ldag ar det fortfarande
det mest |attlasta och palitliga instru-
mentbrades-stoppuret pa varldsmarknaden.

Ar 1959 utvecklade begreppet om samtidig registre-
ring av tid som passerat och tid som
aterstar i ett enda instrument. Detta paten-
terade stoppur, GAME-MASTER, ér idag
den officiella standard-tidmataren for
funktionarer i ett otal sportgrenar.

Ar 1963 introducerade HEUER en ny 3-dimensionell
urtavla och samtida boett-design for
kronografer. Denna typ trend i kronograf-
ut-forande, CARRERA serierna, accep-
terades omedelbart varlden dver av sport-
intresserade kdpare.

Ar 1965 satte HEUER igang utvecklingen av
elektronisk tidméatning genom tillverkningen
av MICROTIMER. Detta instrument
méter intill 1/1000 delen av en sekund och
var den férsta av dagens kompletta serie
elektronisk tidm&tningsutrustning och till-
behdr.

Ar 1966 avvek HEUER fran de traditionella tillverk-
nings- och monteringsmetoderna cch
installerade Schweiz forsta automatiserade
stoppur-monteringsband for att producera
en ny serie av revolutionerande modeller
och konstrukticner.

Ar1969 introducerade HEUER pa varidsmarknaden
den forsta sjalvuppdragande armbands-
kronografen och bevisade darmed anyo sin
ledande stallning inom tidmatningstekniken.

Idag ar HEUERs dverlagsenhet i kvalitet, palitlighet
och formgivning kénd dver variden av dem fér
vilka precision i kort-tids-matning ar viktig, sddana
som vetenskapsman, ldkare, idrottsman, tranare,
piloter, militarer, seglare och dykare.




Teknisk Information

HE|JER

8 skal till att vélja ett HEUER stoppur

1. Hogsta kvalitet &r standard

Varje HEUER stoppur ar tillverkat
med hogsta kvalitet som standard
enligt traditionen inom schweizisk
urtillverkning. Rubin-ankargang,
dubbelt stétskydd pa balanshjulet,
temperaturkompenserad balansfja-
der, obrytbar gangfjader och
okrossbart glas ar standardutrust-
ning.

2. Ny design tillater moderna
monteringsmetoder

Den revolutionerande designen och
konstruktionen av verket tillater
rationell produktion och moderna
monteringsmetoder, vilket méjlig-
gor yttersta jamnhet i kvalitet.

3. Utomordentlig precision

Néstan alla HEUER stoppur ar
utrustade med speciell precisions-
reglering. Genom elektroniskt
kontrollerad justering har toleran-
sen sankts till mindre &n = 0.01 %.

4. Byggd for hardhidnt anvindning

Stoppur tappas ofta. Ett HEUER
stoppur motstar ett lodratt fall av
atminstone 1 m mot en hard

trayta. FOrutom ett speciellt stotab-
sorberande system vilket skyddar
balanshjulets axel, &r balanskloven
fastskruvad i badda dndar. Boettens
moderna form med sin totalt slata
baksida och svarteloxerade yta gor
tidtagaruren motstandskraftiga
mot stétar och slag.

5. Utomordentligt idttavidst

Alla urtavlor har utférts i enlighet
med senaste vetenskapliga las-
barhetsstudier, som mdjliggor ratt
avldsning utan misstag av dven

de minsta brakdelarna genom farg-
kodning. Minutraknare i centrum
férdubblar kapaciteten och dkar
lasbarheten med 85 %. Boettens
matta svart-eloxerade yta eliminerar
reflexer och méjliggdr precisions-
avlasning av urtavlians uppdelning.

6. Delarnas utbytbarhet

Det nya HEUER stoppuret caliber
7700 introducerat 1966 ar basur-
verket for en ny stor familj i skilda
utféranden som 3-funktion,
2-funktion, 1-funktion, minutraknare
i centrum och dubbelsekundvisare.
Alla fundamentala delar i dessa
olika stoppur ar helt utbytbara och
reducerar antalet reservdelar som
behovs for service.

7. Stort urval

Med over 100 olika stoppursmodel-
ler erbjuder HEUER det mest
kompletta kvalitetsurvalet som idag
ar tillgangligt pa varldsmarknaden.
For varje tankbart tidtagarbehov
kan HEUER erbjuda det |lampligaste
stoppuret i modern formgivning.

8. Virldsomspédnnande garanti och
service

HEUERs stoppur och kronografer
séljas i mer an 90 lander over

hela varlden. | varje land erbjuds
mojlighet till HEUER-service av den
nationella representanten, genom
vilken garantiarbete och service ut-
fores av kvalificerade urmakare.

- Hockey

Stoppur, Urvalsguide Hoppring (nést

Héastkapplopning

Hasttraning

. Ishockey

Anviandning Speciellt rekommenderade ref. Judo

Kanot
Allman idrott 502.407, 402.207, Game-Master Kappsegling
Basketball 402.207, 502.407, Game-Master Militar
Boxning 502.401, 502.407 Motorbatstavling
Brottning 502.401 Polo
Cykling 11.402 I Ponnykapplépning
Domare, funktiondrer 402.207,502.407, Game-Master | Ridning
Dykning (hopp) 403.234 | Rodd
Fallsk&rmshoppning 403.234 | Simning
Fotboll 402.207, 502.407, Game-Master | Skidor-slalom
Fri idrott 403.202, 403.406, 413.202, 572, 512.408 Skidor-storslalom
Faktning 502.401 Skidor-stortlopp
Féltsport 502.201, 402.207, 502.407, Game-Master Skridskor,
Greyhound-kapplépning  403.220, 503.220 hastighetsdkning
Gymnastik 503.220, 502.401 Skyttetavling
Handboll 502.401, 502.407, Game-Master Vattenpolo

Hastighetsprov 503.220

Vattenskidslalom

502.401, 502.407, Game-Master
502.401

11.402

413.202

402.207, 502.407

502.401

403.614

503.512, 503.615

Military

572, 11.402

502.401

403.202

Military

403.614

403.202, 512.402, 572, 512.406
503.202, 503.220

11.402, 512.402

11.402

572, 512.406

502.407
403.633




Teknisk Information

Valet av korrekt urtavia for stoppuret

Det korrekta valet av urtavia ar beroende av:

1. Langden pa den tid som skall métas
2. Den behdvliga precisionen

3. Den berikning som skall gbras med resultaten

HE|JER
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1/5 Sekund 1/10 Sekund 1/100 Sekund
Detta dr den mest anvanda tidmatarenhet Denna uppdelning anvédndes nér speciell For exakt tidtagning, som vid vetenskapliga
fér métning i laboratorier, vid forskning noggrannhet behévs och den tid som skall
och sport. Det rekommenderas speciellt for

tidtagning overstigande 10—15 minuter.

och dubbel registreringskapacitet
anvandas. For tidtagning éver en timme

modell.

matas understiger 10—15 minuter. Detta
ar sarskilt fallet fér alla kort- och medel-
Om tidtagningen forldnges 6ver 30 minuter distanser (under 1500 meter) i 1&pning,
bér en modell med minutrdknare i centrum

matningar av nagra sekunders langd
(matning vid fritt fall etc) eller kortdistans-
I&pningar (100 m) anvandes 1/100 sekunders

indelning. Den uppmaétta tiden bor ej over-
simning och exakta vetenskapliga matningar.  stiga 60 sekunder, ty i sa fall kan 1/100 sek.
10 minuter registreringsmodellen erbjuder
storre |dsbarhet f6r 1/10 sekunderna, mekanisk tidtagare. Den manuella manév-
rekommenderas en speciell timregistrerande  men har kortare registreringskapacitet an
15 och 30 minuters modellerna.

riktigheten inte langre garanteras av en

reringen av 1/100 sek. tidtagarna &r inte

att rekommendera beroende pa den genom-
snittliga manskliga felmarginalen p4 0.05—0.1
sek. vid start och stopp. En elektronisk

eller mekanisk mandvreringsapparat bdr an-
vandas foratterhallastorstamojliga precision.

Tekniska Definitioner

Antimagnetisk =

verkets rorelser paverkas inte av normala
magnetiska falt upp till 60 Orsted.

Kronograf = klocka med speciell mekanik som tillater

maéatningar av fortsatta eller avbrutna obser-

vationer fran en brakdel av en sekund
upp till flera minuter eller timmar,

oberoende av avlasning vid vid den aktuella

tiden pa dagen.
Sekundstopp =

- Tillater exakt synkronisering mellan
klockan och den officiella tiden.

Stenar = syntetiska rubiner, hardare an stal, férhin-
drar friktion i de viktiga delarna i klockans
verk. De okar exaktheten, hallbarheten
och palitligheten hos klockan.
Ankargang
med stenar =

ankarhaken férsedd med 2 stenar for att
skydda mot slitning. Skiljer sig fran stift-
ankargéng, som anvédnds i mindre palitliga
verk dar bara 2 stalstift fullgor liknande
funktion.

Stoppur =

klocka for kort-tid-matning utan tid-pa-
dagen avlédsning.

Tidtagare

= stoppur.

Vridningsring =

apparat som stoppar ndr kronan drages ut.

vridbar ring inpassad i boetten, majliggér
insattandet av kanda tidsmarkeringar i

farvag.
Obrytbar
gangfjader = gangfjader gjord av speciellt hog
legeringskvalitet, som motstar korrosion
och inte forsvagas eller bryts ens efter
aratals anvandning.
Permanent
gang = stoppur, som 6r att erna storre precision,
gar aven nér visarna har stoppats.
Méaste dragas upp helt innan den anvands.
Vattentét = dé glas, krona och tryckknappar ar intakta,
tal en vattentat kronograf nedséankning
i vatten under normala forhallanden till ett
djup av 30 meter (100 fot). Storre djup ar
ingraverat pa boettens baksida.
Vattenskyddad =

da glas, krona och tryckknappar &r intakta,
tal en vattenskyddad klocka utan att
skadas kort nedsénkning i vatten under

normala férhallanden till ett djup av 10 meter
(33 fot).




Teknisk Information

Valet av korrekt stoppur

3 Kronfunktioner

Start, stopp och aterstéllning till noll sker

genom nedtryckningar av kronan. Stoppur
med s&dan krona dr det mest anvanda

for enkel tidmatning, dvs tiden f6r kemiska
reaktioner, terrdnglopning etc,

2 Kronfunktioner med tidstopp och spirrad
atergang. Additionsstopp

Start, stopp och aterigangséattande genom
nedtryckning av kronan. Aterstallning av
visarna till noll genom tryckknapp vid sidan,
anvandes bara ndr visarna star stilla.
Tidstopp &r en viktig funktion. Nar den
handelse, som skall métas, avbrytes (dvs
vid effektuppehéll, avbrott i arbetet etc)
kan tidtagningen stoppas och aterupptagas
igen utan att den total tid som skall méatas
paverkas. Beroende pa visarnas spérrade
atergdng kan resultatet ej paverkas under
maétningstiden av att man tillfalligt

kommer at tryckknappen vid sidan. Detta
ar speciellt viktigt néar det géller sport,
tidtagning i falt och vid vetenskapliga lang-
variga experiment.

2 Kronfunktioner med tidstopp och
atergang. Additionsstopp

Start, stopp och aterigangsattande genom
nedtryckning av kronan. Visarnas atergang
till noll skétes genom sido-tryckknapp
med omedelbar aterstart nar de ar i gang
och utan &terstart nar visarna star stilla.
Denna snabb-back-egenskap ar viktig vid
métning av successiva tidsperioder,
emedan resultatet kan avldsas medan
visarna annu ar i rérelse och en darpa
omedelbart féljande tidsperiod kan matas
genom denna snabba atergéng och start.

1 Kronfunktion med sido-glidspérr

Start, stopp och aterstart genom sido-glid-
spérr. Visarna atergar till noll genom
nedtryckning av kronan med omedelbar
start nar visarna ar i rrelse och utan
aterstart nar visarna star stilla. Tillampnin-
garna av detta utforande &r likadana som
vid stoppuret med 2 kronfunktioner och
atergang med undantag for att bade sido-
glidrorelsen och atergéng till noll &r
ljudidsa. Detta &r viktigt under psykologiska
tester, bandinspelningar och liknande
tillfallen da ljudios tidtagning &r viktig. Vid
tidsstudier ar snabbackfunktionen i

kronan sarskilt lamplig, d& den underlattar
anvandningen av stoppuret.

Stoppur med dubbelsekundvisare
(Rattrapante)

Finns antingen med 3 kronfunktioner (ingen
tidstopp) eller 2 kronfunktioner (sparrad
tidstopp).

Grundfunktionen &r densamma som for den
vanliga sekund- och minutvisaren. En
dubbelsekundvisare regleras genom sido-
knapp. Denna visare stoppas genom
intryckning av sidoknappen for avldsning av
resultaten och sétts ater igadng genom

en andra intryckning av sidoknappen.
Dessa speciella anordning anvédnds huvud-
sakligen fér vetenskap, sport och tids-
studier. Stoppur med delad funktion
rekommenderas sarskilt nar exakt tidtag-
ning under handelsens gang behdvs

utan att tidtagningen for hela handelsen
stdres.

Taylor tidtagarur med dubbelsekundvisare
(Rattrapante)

Nar kronan intryckes atergar bade sekund-
visaren och minutvisaren i centrum till

noll, medan dubbelsekundvisaren omedel-
bart stannar. Nar kronan slappes, startar
sekundvisaren fran noll. Om sidoknappen
intryckes, aterférenar sig brakdelssekund-
visaren med den vanliga sekundvisaren.
Taylor-stoppuret maste dragas upp foére
anvandning, d& verket ej kan stoppas och
har géatt ut efter 10—15 timmars géang.
Denna speciella tidtagare med delad
funktion ar en exklusiv HEUER-modell. Den
ar speciellt anvandbar for tidsstudier och
vid varvtidtagning, emedan varje matt
sekvens kan avldsas exakt med ena visaren
stillastdende, medan den andra visaren
omedelbart startar tidtagningen av foljande
sekvens fran noll.




Tidtagning vid idrott HE ER

1/10 sekund och 1/100 sekund NUZ

for terrdng och bantéavling

Ref. 403.202 ¢ 53 mm Ref, 503.202 @ 53 mm Ref. 403.406 ¢ 58.5 mm

1/10 sekundmétare. 0—15 minuters skala. 1/10 sekundmatare. 0—30 minuters Mycket lattaviast 1/10 sekundmaétare. 1 varv
3 kronfunktioner. 7 stenar, stdtskyddad. centrumskala. 3 kronfunktioner. 7 stenar, pa 10 sekunder, 0—10 minuters skala.
stotskyddad. 3 kronfunktioner, 7 stenar, stotskyddad.

Ref. 503.406 @ 58.5 mm @ 53 mm ® 53 mm
Mycket lattavldst 1/10 sekundmatare, 1 varv 1/100 sekundmatare. 1 varv pa 3 sekunder, 1/100 sekundmatare. 1 varv pa 3 sekunder,
péa 10 sekunder. 0—10 minuters 0—3 minuters skala. 3 kronfunktioner. 0—3 minuters centrumskala. 3 kronfunk-
centrumskala. 3 kronfunktioner. 7 stenar, 7 stenar, stotskyddad. tioner. 7 stenar, stotskyddad.

stotskyddad.




Tidtagning vid idrott

1/10 sekund med delad visarfunktion
for terrang och bantavling

HEJER

Hur man anvénder ett stoppur med
delad visarfunktion (Rattrapante)

taget hur manga avldsningar som
helst kan godras darefter. Denna
metod anvands ofta for att «klocka»
intervaller mellan deltagare eller
f6r att mata individuella varvtider.

I automatisk varvtidtagning over
lAngre perioder och i industriella
tidsstudier kalkyleras det indivi-
duellavarvetellersekvensen genom
att faststélla tidsdifferensen mellan
tva pa varandra féljande matningar.

Stoppur med delad visarfunktion
kan anvandas antingen for att mata
tider for bara tva tavlande eller
handelser eller fér mer an en
deltagare. Nar tiden tages for tva
tavlande, stannas visaren med
delad funktion nar den forste kom-
mer i mal, och den vanliga

visaren nar den andre tavlande nar
malsnoret, tva olika tider finns
permanent matta pa urtavlan.

Man kan ta tid paA manga tavlande
med ett stoppur med delad visar-
funktion, om intervallerna mellan
ankomsttidernaimal for de tavlande
ar tillrackligt langa (lAngdistans-
I6pning, terranglépning etc), sa att
tidtagaren kan avlasa mellantider
och notera den aktuellatiden medan
visaren (med delad funktion)

ar stilla och dérefter far den att
komma ikapp den vanliga sekund-
visaren, for att vara redo for nasta
deltagares ankomst. Praktiskt

@ 53 mm

1/10 sekundmaétare med delad visarfunktion,
0—15 minuters skala. 3 kronfunktioner,
kontroll av delad visarfunktion genom sido-
knapp. 7 Stenar, stotskyddad.

Ref. 412.402 Ref. 513.202 ® 53 mm

@ 58.5 mm

Ref. 512.402

@ 58.5 mm

1/10 sekundmaétare med delad visarfunktion.
0—30 centrumskala. 3 kronfunktioner,
kontroll av delad funktion genom tryckknapp
vid sidan. 7 stenar, stdtskyddad.

1/10 sekundmatare med delad visarfunktion.
0—15 minuters skala. 2 kronfunktioner

med tidsuppehall och sparrad atergéng,
kontroll av delad funktion genom tryck-
knapp pé vanster sida. 7 stenar, stotskyddad.

1/10 sekundmaétare med delad visarfunktion,
0—30 minters centrumskala. 2 kron-
funktioner med tidstopp och spérrad ater-
gang, kontroll ay delad visarfunktion
genom tryckknapp pa vanster sida. 7 stenar,
stotskyddad.




Tidtagning vid idrott

1/10 sekund med delad visarfunktion
for terrdng och bantévling

Tillbehor

Ref. 572

¢ 58.5 mm

Ref. 558.402

TAYLOR Ref. 412.406

¢ 58.5 mm

1/10 sekundmétare med delad visarfunktion.
0—30 snabbvéxlande minutvisare. Start,
stopp och fortsatt gang skots genom tryck-
knapp pé hoger sida, delad visarfunktion
genom tryckknapp pa vanster sida, atergang
till noll genom kronan nér visarna stoppats.
PERMANENT GANG. 15 stenar, stotskyddad.

1/10 sekundmatare med Taylor delad visar-
funktion. 0—30 minuters centrumskala.
Speciell kronfunktion stannar ena visaren
och aterstaller samtidigt den vanlige
sekundvisaren till noll for omedelbar ater-
start. For direkt avlasning av varvtider.

7 stenar, stotskyddad.

Mycket lattavidst 1/10 sekundmétare med
delad visarfunktion. 1 varv pa 10 sekunder,
0—10 minuters skala. 2 kronfunktioner
med tidstopp och spérrad atergang, kontroll
av delad visarfunktion genom tryckknapp
pa vanster sida. 7 stenar, stétskyddad.

Ref. 512.406

@ 58.5 mm

Ref. 54

Mycket lattavidst 1/10 sekundmétare med
delad visarfunktion. 1 varv pa 10 sekunder.
0—10 minuters centrumskala. 2 kronfunk-
tioner med tidstopp och spérrad atergang.
Kontroll av den delade visarfunktionen
genom tryckknapp pa vanster sida. 7 stenar,
stotskyddad.

Gummiképa. For alla tidtagare med diam,
53 mm, ger 0kat skydd och forhindrar att
den glider.

Ref. 65 — samma som Ref. 54, men for alla
tidtagare med 58,5 mm diam.

Gummikéapa for att skydda mot vatten. For
alla tidtagare med 53 mm diam.

Ger 6kat skydd mot vatten, regn och sné.

Ref. 60 — Nylonsnodd finns i vitt, rott eller
svart.




Tidtagning for sport

1/5 sekund
for olika andamal

Tillbehor

Ref. 403.201 @ 53 mm

Ref. 502.201 @ 53 mm

- 40 @ﬂ 20

Ref. 502.401 ¢ 58.5 mm

1/5 sekundmétare, 0—30 minuters skala.
3 kronfunktioner, 7 stenar, stotskyddad.

1/5 sekundmatare. 0—60 minuters centrum-
skala. 2 kronfunktioner med tidstopp
och spérrad atergang. 7 stenar, stétskyddad.

1/56 sekundmaétare. 0—60 minuters centrum-
skala. 2 kronfunktioner med tidstopp och
spérrad atergdng. 7 stenar, stétskyddad.

Ref. 403.234

@ 53 mm
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Ref. 403.633 ¢ 59 mm

Ref. 72

DUBBEL STOPPURSHALLARE. Passar alla
3-funktionsstoppur, diam. 53 mm. An-
vandes for varvtidtagning vid bilevenemang.

Ref. 73/53 — 73/58

FALLSKARMSHOPPARENS TIDTAGARE,
Visar hela sekunder fran 0—80, sjélvlysande
trianglar och visare. Svart, icke reflek-
terande boett och urtavla. Tillverkad for att
vid behov kunna téla laga temperaturer
(—60° C), nar den anvandes for fritt fall fran
héga hdjder.

TIDTAGARE FOR VATTENSKIDSLALOM.
1/10 sekundmatare, 0—15 minuters skala.
Visar motorbatens medelhastighet i km/t
fran 34—58 pa 259 meter, sidoglidsparr
(1,5—2 sekunder), hoppning 58 och 55 km/t,
figurédkning (Tricks; 20 sekunder). Bla
segmentgraderingar = tillatna variationer.
Ref. 403.632 — samma som ovan, men i mph.

BORDSHALLARE AV PLAST. Praktisk
hallare, sarskilt anvandbar vid tidtagning
inom vetenskap och forskning.

Ref. 73/63 — for stoppur diam. 53 mm.
Ref. 73/58 — for stoppur diam. 58,5 mm.




Tidtagning vid sport

Specialutforande for funktionérer,
domare, ridning och rodd
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Ref. 502.050 GAME-MASTER

ARMBANDSSTOPPUR FOR FUNKTIO-
NARER. 1/5 sekundmaétare. 0—60 minuters
centrumskala. Urtavlans siffror utvisar

den tid som gatt, aterstaende tid kan aviasas
pa den vridbara 60-minutersskalan.

2 kronfunktioner med tidstopp och spérrad
atergang. 7 stenar, stotskyddad.

Ref. 11.402 ¢ 65 mm

1/10 sekundméatare med slépvisare.

0—30 snabbvaxlande minutvisare. Krono-
grafvisarna kontrolleras av 3 funktioners
knapp i kronan, slapvisarfunktionen
kontrolleras av sidoknapp. Precisionsur,

17 stenar, stotskyddad. Noggrann reglering
under 12 timmar.

Ref. 503.051 MILITARY

TIDTAGARE FOR HASTSPORT. Terrang-
och uthallighetstavlingar. 1/5 sekundmatare,
0—60 minuters centrumskala. Urtavlans
siffror visar den tid som gatt, aterstdende
tid kan avldasas pa den vridbare 80-minuters-
skalan. 3 kronfunktioner. 7 stenar,
stotskyddad.
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Ref. 402.207

@ 53 mm

Ref. 502.407

@ 58.5 mm

Ref. 403.614

TIDTAGARE FOR FUNKTIONARER.

1/5 sekundmatare. 0—60 minuters skala med
speciella segment for ishockey och
basketball (20 min.), hockey (35 min.), och
fotboll (45 min.). 2 kronfunktioner med
tidstopp och spérrad atergéng. 7 stenar,
stotskyddad.

TIDTAGARE FOR FUNKTIONARER, an-
vandes vid varjehanda sport 1/5 sek.

0—60 min., markering fér vattenpolo

(5 min.), ishockey/basketball (20 min.),
handboll (30 min.), hockey (35 min.), rugby
(40 min.), fotboll (45 min.}). 2 kron-
funktioner med tidstopp o. sparrad
atergéng. 7 stenar, stotskyddad.

TIDTAGARE FOR RODD, design: den
varidsberdmde roddtrédnaren K. Adam.

/10 sekundmatare, 1 varv pa 10 sek. 0—10
min. skala. Yitre skalan mater artag
per minut fran 20 till 120. Bas: 4 hela artag.
Vattenskyddad boett. 7 stenar, stot-
skyddad.

10



Kappsegling

Tidtagare for kappsegling och navigation

Bilur

Instrumentbordsmatare

HE|JER

Hur man gor en fin start
vid en kappsegling

Tidtagning och batens position i
forhallande till medtavlarnas vid
passerande av startlinjen, &r nyckel-
faktorer och kan gott och val
betyda halva tavlingen. De fem
minuterna efter varningsskottet ar
ofta de mest kritiska. Under denna
tid maste skepparen slutgiltigt
avgora om vinkeln mot startlinjen ar
fordelaktig och om man skall offra
de normala férdelarna av styrbords
halsar mot babords halsar. Nu blir
tidselementet av stdrsta betydelse.
Genom att gora flera provstarter,
omsorgsfullt noterande distans och
tid mellan startlinjen och vand-
punkten, kan den ratta slutgiltiga
starten gbras och tidsintervallen
kan bestammas pa 1 & 2 sekunder
nar. Forsékra er om att passera
linjen med storsta fart och fri vind.
Det &r battre att vara en brakdels
sekund for sen an for tidig for att
undvika aterkallelse och start pa
nytt.

Ref. 403.615 ¢ 59 mm

Ref. 503.812 ¢ 52.5 mm

VATTENSKYDDAD TIDTAGARE FOR
KAPPSEGLING med 15 minuters skala. Om-
vand sekundskala mdjliggor nedrékning.

3 kronfunktioner, vattenskyddad boett.

7 stenar, stétskyddad.

VATTENSKYDDAD TIDTAGARE FOR
KAPPSEGLING, stor 5 min. centrumskala
med fargkodning. Omvéand sekundskala
mojliggor nedrakning. 3 kronfunktioner,
vattenskyddad boett. 7 stenar, stotskyddad.
Hénger sédkert runt halsen i nylonband.

Ref. 503.512

® 52.5 mm

Ref. 503.615 ® 59 mm

Ref. 542.701 MONTE-CARLO

VATTENSKYDDAD TIDTAGARE FOR
KAPPSEGLING. Stor 5 minuters centrum-
skala med fargkodning. Omvand sekund-
skala mojliggdr nedrédkning. 3 kronfunk-
tioner, vattentat boett i armbandutforande
med vitt nylonband, kraftig metallboett.

7 stenar, stétskyddad.

VATTENSKYDDAD TIDTAGARE FOR
KAPPSEGLING. Stor 15 minuters centrum-
skala med fargkodning. Omvand sekund-
skala mojliggor nedrakning. 3 kronfunk-
tioner, vattenskyddad boett. 7 stenar, stot-
skyddad.

Standard urtavla, 1/5 sekundmatare, den
stora visaren registrerar 0—60 minuter.
Snabbvéxlande timraknare i tavelfonstret
visar 0—12 tim. Sjalvlysande siffror och
visare. 2 kronfunktioner med tidstopp och
sparrad dtergang for visare och skiva,
vridbar skala. 7 stenar, stotskyddad.
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HEUER-LEONIDAS SA

2501 Biel-Bienne Switzerland
Telefon: 032 31881
Telegram: Heuers

HEUERS viarldsomfattande
garanti- och serviceorganisation

HEUERS servicestationer — lokala HEUER ger 1-arsgaranti fran Da kronografer och stoppur ar av
eller internationella — finns alltid inkopsdagen for utférande och komplicerad konstruktion, bor

att tillga. Varje HEUER kronograf material i sina kronografer och service utféras endast av kvalifice-
eller stoppur ar tillverkat med stoppur mot alla fel och reparerar rad urmakare. | tveksamma fall
storsta omsorg av ett urval av sar- eller byter ut defekta delar. bor uret sédndas till en auktoriserad
skilt val kvalificerade urmakar- HEUER servicestation.

specialister och ger fullgott resultat
under manga ar.

Omvandlingstabell

Dimensioner: Boett 58.5 mm diam. | = 2% inch
Boett 52 mm diam. = 23/¢s inch Boett 52 mm diam. = 22/ inch
Boett 53 mm diam. = 23/3; inch Boett 65 mm diam. = 2% inch
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Rosengren Time AB
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